Updaten van de 19411l firmware

Sluit de 1541-111 nog niet aan op uw PC, installeer eerst de USB-driver !

Installeer de USB-driver op uw Windows PCP210x_ VCP_Win2K_XP_S2K 3.exe

Let op: als u denkt dat u alles geinstalleerd therefu op Finish wilt klikken wacht dan nog
even... want het blijkt dat u slechts alleen de begu®lbestanden heeft uitgepakt en dat de
installatie nog niet gestart is.

Silicon Laboratories CP210x VYCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/...

Install5hield Wizard Complete

The InztallShield \Wizard haz successfully copied the Silicon
Laboratories CF21 04 WVCF Drivers for Windows 20005 /2003
Serverizta to vour hard drive. The driver installer listed below
ghould be executed in order to install drivers or update an

[#]iLaunch the [JP210x YCP Driver Installer

Click. Finish to complete the Silicon Laboratones CP21 08 W CF
Dinivers forWindows 20005P /2003 Server/\Vista setup.

Selecteer dus deze optie en klik op Finish. Da&orat er weer een requester die u de
mogelijkheid geeft het installatiepad te bepalehk i§ewoon op install... dan gaat de rest

vanzelf. Bent u eigenwijs en klikt u op Change dtistocation, dan zoekt u het voor de rest
ook zelf maar uit. De geschiedenis heeft mij najnejeleerd, dat programmeurs te lui zijn

om alle miljarden combinaties van instalpaden 1rviote controleren en dus als u iets anders
kiest dan standaard... dan zult u net zien dat uede uitzondering bent waarbij het niet

werkt.

<& Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer rz|
Silicon Laborataries
Silicon Laboratories CPZ210x USE bo UART Eridoe

Installation Location: Driver Version 5.1

| C:\Program Files)Silabs\MCCP2 1 0

Change Install Locakion. .
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Updaten van de 19411l firmware

Nu de driver geinstalleerd is, kunt u de 1541-Hhsluiten op uw PC. Om te achterhalen op
welk COM-poort nummer de 1541-11l beschikbaar istku de systeemeigenschappen van uw
computer raadplegen.

Klik op : Start -> Configuratiescherm -> Systeem
Klik in het tab-blad “Hardware” op de knop “Appatbaheer”

Systeemeigenschappen

Suwsteemherstel Autornatizche updates || Verbindingen van buitenaf
Algemeen Computemaam |, Hardware  H  Geavanceerd
Apparaathehesr

=20 Apparaatbeheer geeft alle hardware weer die op uw computer
”.% ziin geinstalleerd, Gebruik Apparaatbehesr als u de
eigenzchappen woor een apparaat wilt wijzigen.

Apparaatbehesr

Stuurprogramma’s

Yia handtekeningverificatie kunt u controleren of geinstalleerde
gtuLrprogramma’s compatibel zijn met Windows, Yia Windows
|Ipdate kunt u bepalen hoe YWindows een werbinding met
Windows pdate maakt woor het zoeken naar
shULIprogranima’s.

[ Handtekeningverificatie ] [ Windows pdate

Hardwareprafiglen

7= Hardwareprofielen geven u de mogelikkeid om verschillende
@ hardwareconfiguraties in te stellen en op te zlaan.

[ Hardwareprofielen ]

(] ] [ Annuleren I
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Updaten van de 19411l firmware

Er verschijnt nu een structuur met daarin alle steiteerde onderdelen van uw computer. In
het onderdeel “Poorten (COM & LPT)” staat de “CP210SB to UART Bridge” en dit is de
USB UART van de 1541-Ill. Zo te zien staat die inviborbeeld geinstalleerd op COM3.

| 2 Apparaatbeheer E‘ [E| E|

Bestand  Actie  Beeld Help

g =2
+-i=% IDE ATAJATAPI-contrallers s

+|-&gg IEEE 1394 Bus Host Controllers

+ @ Monikors

+ _J. Muizen en andere aanwijsapparaten
+-E8 Metwerkadapters

+ \> MWIDIA Metwork Bus Enumerator

- ¥ Poorten (COM & LPT)

Cammunicatienonrt SCOML
Silicon Labs CP210x USE to UART Bridge (COM3) >
ashiDa BT FOFCT UL

Toshiba BT Park {2011}

i: Toshiba BT Port {COM1Z) Eigenschappen voor Silicon Labs CP210x USB to UART ... Ej@
4 Toshiba BT Port (COM13) -_— =

i Toshiba BT Part (COM14) Algemeen | Paortinstelingen | Stuurprogramma | Details

o Toshiba BT Port (COMZ20)

r;’i Toshiba BT Pork (C0M21) (3 Silicon Labz CP210 JSE to UART Bridge [COM3]

S Toshiba BT Port (COM7)

4 Toshiba BT Port (COMS)

+- %88 Processors Apparaattype; Poorten [COK & LPT]
+|-ag Schijfskations

£ 43 SCSI- en RAID-conkrallers Fabrikant: Silicon Laborataries
Locatie: Locatie 0[1547-11]
Apparaatztatis |L9catie I (1541-IIFI]I|L

IDIt apparaat werkt comect,

En zodra u hier de eigenschappen {i
: . { Elik op Probleem oploszen om de probleemoplozzer te starten, als
van opvraagt zult u zien dat in de {1 problemen hebt met dit apparaat.

naam van dit device ook 1541-IlI
is (locatie 0). Dit nog even ter contrg
want het is niet uitgesloten dat u al
product heeft met een soortgelijke [

Probleer oplossen...
o

USB UART.

_&.Eparaa_t_gel:-ruik: B
Hoe dan ook, we weten nu dat de ;Dit apparaat gebruiken [inschakelen) |
USB poort van de 1541-111 wijst | = |

naar COM-3 [ ok, ] [ Annuleren ]
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Updaten van de 19411l firmware

Start nu de applicatie “tinybootloader.exe”. emskiin het tab-blad “Options” voor de
volgende instellingen:

"¢/ Tiny Bootloader
[:\Projectsh 1547111\ S aftwarereleased_hes_files\1541-11_w071027 hex - Browse

Comm Log  Dptions llerminal]
115200 - Code sent by PC far activation: |[CTh
COM3 - Feset

List of codes (e
set PIC using RTS line [~ and RTS remains active

SearchDelay: |§ % Timeoutms]: 2000 2

[ Search for COMs Iv Switch to Terminal after Wirite

Write Flash

LET OP:

Search delay:
de search delay moet ingesteld staan op 5 secoddeis, de tijd die u heeft tussen het

inschakelen van de 1541-111 (m.b.v. de Power swith aanklikken van de “Write Flash”-
knop

Timeout(ms):

De timeout(ms) waarde bepaalt hoelang een stofindeoUSB bus mag duren (eigenlijk is
deze waarde bedoeld voor gewone seriele commumivatidaar dat deze standaard staat
ingesteld op 300 mS. Echter de USB bus werkt vageen hele andere methode en is dus
lang niet zo nauwkeurig in z'n timing als de sexipbort met alle gevolgen van dien... Om te
voorkomen dat het programmeren halverwege faaldsze waarde in op max. 2500mSec.
Indien u ook over een 1541-Ill met seriele poorsdhikt, dan zal u opvalen (in een later
stadium) dat het programmeren van firmware over W8E malen langzamer gaat. Dit is
normaal en geen bezwaar aangezien het programmarenieuwe firmware niet dagelijks
gebeurt.

Switch to terminal after write:
Deze instelling is bijzonder handig omdat u daredirziet dat het programmeren van de

nieuwe firmware is geslaagd
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Updaten van de 19411l firmware

En dan volgt nu het deel waar het allemaal om begons, dit is ook het enige wat u dient te
herhalen bij de volgende update(s). Dit omdatialiéellingen en installaties, slechts 1 maal hoeven
worden uitgevoerd.

Koppel de 1541-1ll helemaal los en verwijder de W&Bsettepoort adapter. Om de bootloader in
de 1541-1ll te activeren dient u de schakelBapotldr helemaal omhoog (bootloader aktief) te
schuiven. Als men de 1541-Ill nu zou gebruikendeabootloader na reset / inschakelen gedurende
5 seconden lang contact proberen te maken met aldolhder applicatie. Als er geen verbinding
kan worden opgezet zal de 1541-1ll ‘gewoon’ startee schakelaaPOWER helemaal omlaag
(UIT). Plaats de USB stekker van de 1541-II in &8B poort van uw computer.

Selecteer het tab-blad “Log” en selecteer m.Q.v

de knop “Browse” het firmware bestand bijy # Tiny Bootloader M=}
“1541-lll.hex”. Selecteer de com-poort waard |D:\Projects' 541 1\Software' 154141 hex »|  Browse
uw 1541-lll is geinstalleerd (in dit geva|tem Log | Options | Temina|

COM1) en stel de snelheid van de serieele pg|/"™=l | e o Tweea e

in op 115200. Druk op de knop “Write Flash COMT - hittp: A, et ugal rodcehiculitad software/pichoot oader. htm

en schakel binnen 5 seconden de 1541-lll 1| | [
door de schakelaaPOWER helemaal naar| ctheckric HEX: 22 hours old, INHX32,18F code+cfg, total=45790 bytes,
i Searching for PIC ...
boven te schuiven (AAN) . In het scherm zal Found16r 262014520
. lime: 13,479 zec

verschijnen dat de het contact met de 1541-I
microcontroller is gelegd en de nieuw
firmware word ge-upload.

Indien dit de §, 2%, 3° keer niet lukt, schakel de 1541-11l weer uit, dapnieuw op de “write flash”
knop en schakel de 1541-111 binnen 5 seconden nmde#s kunt u ook eerst de 1541-11l inschakelen
en dan binnen 5 seconden op de “Write Flash” kimagkan.

Wees geduldig, soms lijkt het alsof de progressiods onderin beeld niet oploopt terwijl de
applicatie wel heeft gemeld “Found: 18F2620/46Z0&. computer heeft 't kennelijk zo “druk” dat
't updaten van 't scherm achterwege word gelatenfilbbnware word wel ge-upload maar het lijkt
of het systeem hangt, wacht geduldig af. Indien bienen 5 minuten het terminal scherm of een
error-melding verschijnt, sluit dan het programnhavarwijder de 1541-11l. Wacht 1 minuut en
herhaal de procedure.

Zodra het downloaden gereed is zal PC softw[m Tiny Bootloader =Joed
automatisch overschakelen naar het tab-bjo:\Ficjectstis4iSotwarenis4 il hes EIl B
“Terminal”. Na 5 seconden zal daarin te zien z|| com Log | ptions Teminal

dat de update is geslaagd en in het sche|ism | | [cher =] | x| b Send

verschijnt het nummer van de ge-upload-{/ct ~|

firmware. Om de bootloader in de 1541-Il {GGRTFRR] 2 oicein < B tiper amoved
deactiveren, schuift u de schakelaar weer omlg| gpeupic | [? Bootioater)s ATIE - Lunper placed)

Sluit de applicatie tiny bootloader en verwijd

de 1541-lll van uw PC. De 1541-lll is nu we [Char = Clear | | % Ciose | [rawdump.tin
klaar voor gebruik.
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